Pads und Giitter
Schleif- und Folicrpacls bestehen aus verschieden gcwobcncn K unstfasern.

Wir bieten |hnen ein komplettes Sortiment lcistungsféhigcr Pads an. Sie eignen sich zum
[ insatz auf allen marktiblichen Maschinen. Mit grobter 5orgfalt haben wir sie fiir die
[ insatzbereiche Kcinigcn, Polieren, Schleifen und Wachsen getestet.

Schlcimcgittcr basieren auf Gitterleinen und sind mit ausgcsuchtcm Siliziumkarbid beschichtet.
Die spczic“c Kunstharzvcrbindung sichert |hnen beste Schlcifcrgcbnissc.

Viiespads Technische Spezifikation
Schleifkorn Leichte - Schwere Vliesfasern
Bindung Harz
Un_t_erlage Vlies-Gewebe
GroRen @ 430, 406, 380, 330, 305 mm etc.
Fa_l_'be weild, schwarz, beige, griin, rot, blau
Starke 10-12 mm bzw. 20-25 mm

Bezeichnung Normalpad, Superpad

Beschreibung: Firr die tagliche Unterhaltsreinigung. Zur Grundreinigung bzw. zum Nassscheuern und zum Wachsen, Olen
und Polieren.

Schleifgitter Technische Spezifikation

Schleifkorn Siliziumkarbid

Bindung Harz

Unterlage Gitterleinen

GroRen 2 430, 406, 380, 350 mm etc.
Farbe Anthrazit

Kérnung P 40-P 180

Bezeichnung Schleifgitter

Beschreibung: Schieifgitter - Bodenscheiben flr Kork-, Holz-, Parkett- und Marmorbdden. Zum Vor- und Zwischenschliff (Lack)
bzw. Fein- bis Feinstschliff fiir besondere Anspriiche. Nass und Trocken anwendbar.

Hi-Pro-Pad Technische Spezifikation
Schleifkorn Siliziumkarbid Beschreibung:
Bindung Harz - Extrem elastisch und reiBfest
-riage Nylon-Vlies - Héchste Schmutzaufnahme, auch von Wachsschichten
Grofen 2 406 mm - Lange Lebensdauer, auch im Industrieeinsatz
° Anthrazit - Extrem aggressiv, hohe Reinigungsleistung, Zeitersparnis
Kérnungen P 36 N

Besonders geeignet fiir unebene Dielen

Bezeichnung Hi-Pro-Pad

Wollpad Technische Spezifikation
Qualitat 100% Polyester
GroRe 2 410, 406, 381, 200, 150, 70 mm
Unterlage Klett
Farbe weil}
Bezeichnung Woll - Pad
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Beschreibung: Zur Erreichung eines Hochglanz-Effektes auf verschiedenen Boden sowie zur Aufnahme von
verschiedenen Flissigkeiten.

Filz-Pads Technische Spezifikation
Qualitat klassischer Nadelfilz
GrofRle @400 mm
Zusammensetzung Wolle 60%, sonstige Fasern 40%
Starke 5 mm
Farbe grau - meliert
Bezeichnung Filz - Pad

Beschreibung: Saugt Ol kraftig auf und gibt es an trockneren Stellen wieder ab.

Andere GroBen und Kornungen auf Anfrage erhaltlich.

Schleifmittel fiir das
Parkett- bzw. Holzhandwerk

MOT - Muhlhauser Oberflachentechnik GmbH
Schleifmittel vom Fachhdndler

Unser Leistungsangebot umfasst:

Oberflachentechnik

Umfangreiches Lieferprogramm in Schleif- und

Schleifbander, Breitbinder, Rollenware, Klettstreifen und
Klettscheiben, doppelseitige Scheiben, Schleifgitter, Vlies,

Pads, Maschinen, Zubehdr u.v.m.

der Mitte Deutschlands

> gunstigste Konditionen

> schnelle Lieferung ab Lager Muhlhausen -

Telefon:
Rosenhof 2 Telefax:
99974 Muhlhausen Email:

Internet:

MOT Mihlhiduser
Oberflédchentechnik GmbH

= |

MOT
03601/ 40106-0
03601/40106-9
info@mot-muehlhausen.de

www.mot-muehlhausen.de

MOT - Mihlhauser Oberflachentechnik GmbH



Schieifb&nder - Schleifscheiben/Streifen

Wir bieten Ihnen das passende Band fiir jede Parkettschleifmaschine und jede Anwendung. Wir bieten Ihnen die umfangreichste Auswahl an Schleifscheiben passend fiir alle am Markt
Alls Tréager fihren wir hochwertige X/Y-Gewebe. Als Kérnung stehen Aluminium, befindlichen Maschinen.

Siliziumkarbid und Zirkonium zur Auswah!. Alls Trager stehen Papier, Gewebe, Kombination etc. zur Auswahl. Mit den K&rnungen
Neben der hohen Qualitat der Produkte ist uns die perfekte Verarbeitung aller Bénder Aluminiumoxid, Siliziumkarbid und Zirkonium decken wir alle Anwendungsmdglichkeiten ab.
besonders wichtig. MaRtoleranzen von +/- 0,5 mm werden nicht zuletzt durch die perfekte Allle Schleifscheiben fuihren wir gelocht und ungelocht, mit und ohne Kletthaftung.
Wellenverbindung mit Folienhinterklebung sichergestelit. Doppelseitige Scheiben runden das Sortiment ab.

Parkettband z. B. fiir die Hummel in Zirkonkorund

) . i Schleifscheibe mit Innenloch Schleifscheibe Korund Kletthaftend ungelocht
Technische Spezifikation bzw. gelocht
Schleifkorn Zirkonkorund/Aluminiumoxid Technische Speziiikaijpogy Technische Spezifikation
Bindung Vollkunstharz S_chlelfkorn Aluminiumoxid S.Ch|eifkorn Aluminiumoxid
Unterlage X-Gewebe Blndung Vollkunstharz Bmdung Vollkunstharz
- 9 Unterlage Schweres E-Papier, robustes Gewebe Unterlage Schweres E-Papier, Kletthaftend
GroBen 200 x 750 mm GroRen @ 150 x 8, 178 x 22 mm Grofen @ 115, 125, 150, 200 mm
Fz.;}rbe blau Farbe rotbraun Farbe rotbraun
Kdrnungen P24-P120 Kdrnungen P16-P 120 Kérnungen P 40 - P 180
. . o . . o ; . Beschreibung: Universell einsetzbar, lange Standzeit, Beschreibung: Universelles leistungsstarkes Schleifmittel, lange Standzeit,
Beschrelbung_: HochIelstun_gsschl_elfbander mit aggressiver S_chlelflelstung bei geringem Anpressdruck, leistungsstark, hohe Festigkeit verbesserte Spanabfuhr, niedriger Anpressdruck
lange Standzeit, kiihler Schliff, geringe Kosten durch hohe Leistung, je nach zu schleifendem Untergrund
zwei- bis dreifache Standzeit zu Normalkorundbandern.
Parkettband z. B. fir die Hummel in Normalkorund Schleifscheibe Zirkon Kletthaftend ungelocht bzw. gelocht Widia-Splitt-Scheibe

Technische Spezifikation Technische Spezifikation

Technische Spezifikation

i Widia-Splitt
Schleifkorn Aluminiumoxid g.ch(:eifkom \Z/":Tlc(’”kotr#”d’”“mi”i”mOXid S?nhollilrzzom Aufgelbt%t
. Inaung ollkunstharz Stahlteller
Bindung Vollkunstharz Unterlage Schweres E-Papier, Kletthaftend g?é%t%ge @ 400. 375 mm
Unterlage X-Gewebe GréRen @ 115, 125, 150, 180, 200 mm k. g
GroRen 200 x 750, 200 x 551, 200 x 480 mm Farbe blau -- -
T Kdérnungen K14 -P 36
Farbe rotbraun Kdrnungen P24-P 120
Kérnungen P 16 - P 150 ! Lh ‘ _
Beschreibung: Hochleistungsschleifscheibe mit aggressiver Schieif- 2eﬁcg f_f'bél f:@_li hStahI\t/eIIe_r mltl Widia 'Bsp“trt]_erllT AnSChIIEeli?n von
i - i i i A hi ifmi i i leistung bei geringem Anpressdruck, lange Standzeit, kiihler Schiliff, nnyarit - EStrichen, versiegelungen Beschichtungen, Entiernen von
\E/;;r?)ceg;zlr?g ré%.arL]J;tl)\;ﬁLsrell einsetzbar, leistungsfahiges Schleifmittel mit hoher Standzeit und hochbelastbar, geringg Kos?en dgrch hoﬁe i g KieinarsirichibaB s dhi KB sidirostan)
Parkettband z. B. fur die Hummel aus Keramikkorn ) .
R e S ifikati Dreiecke Kletthaftend, verschiedene Lochungen Doppelseitige Schleifscheiben
ecnnische ezifikation . . .
Schloil pK & Technische Spezifikation Technische Spezifikation
b - eI SOl Schleifkorn Korund Schleifkorn Siliziumkarbid
Bindung Vollkunstharz Bindung Vollkunstharz Bindung Vollkunstharz
Unterlage X-Gewebe Unterlage Schweres E-Papier, Kletthaftend Unterlage Combi Papier/Gewebe
GroRRen 200 x 750 mm GrolRen 88 x 93, 88 x 95, 99 x 147 mm GrolRen & 380 x 40, 410 x 25, 430 x 25 mm
Farbe rot Farbe rotbraun Farbe schwarz
Koérnungen P24 -P 120 Kérnungen P40 -P 180 Kornungen P 16:=5R20
. . . . y | N : Beschreibung: Sehr gute Kantenstabilitat. Geringes Zusetzverhalten. : . o THPs (U .
Beschreibung: Das Keramikkorn ist fiir die Bearbeitung extrem harter Oberflachen entwickelt worden Flexible anpassungsfahige Papierunterlage. Einfacher Schieifblatt- Begchreibung: Extrem belastbates HESEIEIEREEE eI
p g g P g
. . L L . 3 . . ; h . von Holz, Beton, Estrich etc.. Beidseitig verwendbar.
und Uberzeugt durch einen aggressiven Schliff mit auf3erordentlichen Standzeiten aufgrund seiner wechsel durch Kletthaftung. Wirtschaftliches Bearbeiten von allen
kontinuierlichen Selbstscharfung. Holzarten.

Rollenware zum Selberschneiden

. i . i Streifen Kletthaftend, verschiedene Lochungen Schleifscheibe Kletthaftend, verschiedene Lochungen
Technische Spezifikation . P . =
. . ! Technische Spezifikation Technische Spezifikation

Schleifkorn Aluminiumoxid ]

Bindung Vollkunstharz g_chéelfkom \58Irllliﬂgstharz Schleifkorn Korund

Unterlage X-Gewebe, Papier indung . Bindung Vollkunstharz

1 ) Unterlage Schweres E-/D-Papier, Kletthaftend Unterl Schweres E-/D-Papier. Kletthaftend

GroRen 200 x 50 m, 203 x 50 m GroRen 80 x 133, 93 x 180, 115 X 230 mm e i Rie”

F?'rbe rotbraun Farbe rotbraun Farbe rotbraun, silbergrau

Koérnungen P 16 - P 120 Kornungen P 40 - P 400 Kornungen P 40 - P 500

: 5 . : . A ; . : Beschreibung: Hohe Abtragsraten durch schnittfreudiges Korund- Beschreibung: Sehr gute Kantenstabilitit. Geringes Zusetzverhalten.

Beschreibung: AuRerst rei3fest in maschinellen Einsatzen mit hohem Abtrag, Iange.Stand'zelt unq eﬁektlvgr Schleifkorn mit offener Streuung. Geringes Zusetzverhalten, Sehr gute Flexible, anpassungsfahijsiRapEuiNEiRne) Eintact allsaile bai
Abtrag mit erstklassigen Finish. Abgestimmt auf die verschiedenen Anwendungsbereiche bieten wir Rollen in Oberflachenqualitat. Einfacher Schleifblattwechsel durch Kletthaftung. wechsel durch Kletthaftung. Wirtschaftliches Bearbeiten von allen
fast allen gewunschten Breiten an. Wirtschaftliches Bearbeiten von allen Holzarten. Holzarten.

Andere GrofRen und Kérnungen auf Anfrage erhaltlich. Andere GrofRen und Kérnungen auf Anfrage erhaltlich.




